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BOZP - CILE V APCH:

% Zvysit povédomi a pristup k BOZP a PO
% Odpovédnost za vlastni bezpecnost
% Dodrzovani zasad BOZP

% HIaseni kazdé mimoradné udalosti (TEL: 416 561 500)

% \Vratit se domul ze zameéstnani bez Gjmy na zdravi nebo na
zZivoté
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Hlaseni pracovniho urazu

% Bezodkladné nahlasit kazdy pracovni Uraz
— Svému primému nadfizenému — zapis do knihy urazi
— Podnikovému dispecerovi
— Policii v pfipadé podezreni na trestny cin (hlaSeni na PD)

Tel. Cislo: +420

STRANA www.lovochemie.cz



LOV% Zakladni legislativa

//

% Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni
pozdéjsSich predpisti

§ 101 Zakladni ustanoveni — predchazeni ohrozeni zivota a zdravi pri praci
§ 102 Prevence rizik
§ 103 Povinnosti zameéstnavatele a zaméstnance
§ 104 Osobni ochranné pracovni prostredky
§ 105 Povinnosti zameéstnavatele pri pracovnich urazech
§ 106 Prava a povinnosti zamestnance
§ 108 Ucast zaméstnancl na reSeni otazek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci
§ 227-231 odborny rozvoj zaméstnancl — skoleni, kvalifikace

Aplikace vyse uvedeného ustanoveni jsou ve spolecnosti

S en
forrrc1|e Vnitrnich predpisu jako jsou napfr. TOP, PI, SM, MPBP, BP, PR, SOP
apod.
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Zdroje ionizujiciho zareni

v arealu Lovochemie, a.s. (ZIZ2)

Zakon ¢. 263/2016 Sb, Atomovy zakon
v Lovochemii se pouZivaji pro fizeni technologie zdroje ionizujiciho zareni (Z12)

pouzivané ZIZ jsou slabé, 1 m od ZIZ je velikost radiace srovnatelna s radiaci pfirodniho pozadi
(tj. s radiaci co pfichazi od zemé a z vesmiru)

prostor, kde se ZIZ vyskytuiji, je ohrani¢en znackami se symbolem radiac¢niho nebezpeci a
¢ervenou ¢arou na podlaze (tzv. sledované pasmo)

kdo nemusi vstupovat do sledovaného pasma, at do néj nevstupuje.

POKYNY PRI NALEZU ZDROJE IONIZUJICiIHO ZARENI

Pokud nékdo najde v arealu Lovochemie, a.s. anebo v jeho blizkosti predmét oznaceny
timto symbolem radiacniho nebezpeci, je povinen o tom informovat ostrahu arealu a
dispecink.

Ti zajisti uvédomeéni dohlizejici osoby a vedeni zavodu.

Dohlizejici osoba pak zajisti identifikaci a bezpecné ulozeni tohoto piedmétu!

STRANA 7 www.lovochemie.cz



BOZP - ZAKAZ

Zakaz poiivani alkoholickych napojd,
jinych névykcvgch a omamnych
tek.

Zakaz vstupu osobam pod vlivem alkoholu a jinych
omamnych latek do arealu!

Zakaz konzumace alkoholu nebo jinych omamnych
latek vcetne jejich noseni do arealu APCH!
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Zakaz koureni mimo
prostory

vyhrazené

Zéakon €. 65/2017 Sb. o ochrané zdravi pied Skodlivymi Géinky navykovych latek

% Zakaz koureni v celém APCH vc. kabin
motorovych vozidel. Tyka se i elektronické

cigarety!

LOVOCHEME PREﬂ
KOURENI POVOLENO

% Koureni je povolené jen ve
vyznacenych prostorach!

Stavba: Lovochemie, a.s.

Misto: OE — garaz, dilna (€. objektu 5306)
Spolecnost: ... . . - _..._.
Odpovédna osoba za PO:

Datum: 21. 12. 2022

Vystavil: Miroslav Suchy - specialista BOZP a PO Ill zozo-103z00¢

STRANA 9
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Fotografovat a filmovat bez
predeslého souhlasu prislusnych
vedoucich.
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Dalsi prikazy a omezeni

A Nevnaset do arealu strelné zbrané a vybusniny,
 Nevstupovat se zviraty do aredlu, dale je zakdzdno chovat zvirata v

aredlu, —

L Dodrzovat a fidit se pokyny uvedenymi na bezpecnostnich tabulich l
umisténych na vstupnich branach, e

O Predlozit priikazky ke kontrole ostraze aredlu ACHP,

L Umoiznit kontrolu zavazadel a vnitiniho (zavazadlového) prostoru
motorovych vozidel,

LV arealu je zakazano vnaset a pouzivat mobilni telefony (a to i vypnuté)

do prostoru vyrobniho zafizeni a do dalSich prostord s nebezpeéim vybuchu
(zény), do prostorl které jsou timto zdkazem oznaceny.
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LOV% Znaceni

L ///

NV €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall

ZAKAZOVE

PRIKAZOVE

NV, UC, PP

PO

STRANA www.lovochemie.cz
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TOP-EXP-001

Zakon ¢. 361/2000 Sb.

Vynatek zakona o silni¢cnim provozu 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon

Tento zakon zapracovava prislusné predpisy Evropské unie a upravuje
a) prava a povinnosti U€astniku provozu na pozemnich komunikacich,
b) pravidla provozu na pozemnich komunikacich,

c) Upravu a fizeni provozu na pozemnich komunikacich,

d) fidi¢ska opravnéni a ridi¢ské prukazy,

e) plGsobnost a pravomoc orgadnl statni spravy a Policie Ceské

republiky (dale jen ,policie“) ve vécech provozu na pozemnich
komunikacich.

RAD-LVCH-006 Propustkovy rad, TOP-EXP-001 Dopravni rad podniku
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LOV% Zakazy

L ///

Zakaz vjezdu/parkovani

" do prostorti s nebezpeéim vybuchu zéna 0, 1 a 2 (20, 21, 22)
" pod potrubnimi mosty (pokud neni oznaéeno znackou|[g])
" HUV, HUP, trafostanice

3 m od osy kolejisté

3 m od nadzemnych, podzemnich a nasténnych hydrant

v provozech bez povoleni k vjezdu

na nezpevnénych a travnatych plochach

STRANA www.lovochemie.cz
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¢ Maximalni povolena
rychlost v arealu

¢ PFi ziZenych
komunikacich

¢ Maximalni podjezdova vyska
neoznacena (nizsi oznacena
dopravni znackou)

STRANA
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Vstupovat do prostoru kolejiste!

Neprechazet kolejisté. Prejizdét v
mistech pfechodu/prejezdu pres
zeleznicni prejezdy pri aktivnhim
vystrazném, svételném a zvukovém
znameni!

STRANA
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Zakaz vstupu do prostoru

kolejists!

Pri dlouhotrvajici svételné a zvukové signalizaci je moZna telefonicka
dohoda se signalistou. - - %7

PREJEID g

l"Ti-’ij‘ | AK ‘
POZOR VLAK] OVLADANY SIGNALISTOU

fel.: 416 563 430

PREJEZD MONITOROVAN
KAMEROVYM SYSTEMEM

CROSSING MONITORED
BY A CAMERA SYSTEM
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Vstup, vjezd a pohyb v arealu

% \ aredlu je zakazano vjizdét do prostoru vyrobniho nebo skladovaciho zafizeni
bez povoleni vystaveného nebo vydaného odpovédnou osobou. Vznikne-li
potfeba parkovat mimo vyhrazené parkovisté (napf. v prostoru vyroben),
povoluje toto parkovani vedouci prislusSného pracovisté.

% Je zakazano stat a parkovat pod potrubnimi mosty, na nezpevnénych
plochach, v ochrannych prostorech zasobnikl a v okruhu 3 m od nadzemnich,
podzemnich a nasténnych hydranti a osy koleje.

% Rovnéz je zakazano parkovani a garazovani vozidel ve vyrobnich nebo
skladovacich halach a dilnach bez souhlasu vedouciho prislusného pracoviste.
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Skoronehody/rizikovy stav

Zjisti-li v arealu jakykoliv zaméstnanec nebo kontraktor, hrozbu vzniku nebo
vznik rizikového stavu nebo skoronehody, je povinen tuto skuteCnost
neprodlené ohlasit svému nadrfizenému. Neni-li nadrizeny k dosazeni, pak
uveédomi dispecink spolecnosti (tel. +420 416 562 403) nebo preda informaci
na oddéleni BOZP a PO:

(+420 416 563 789, +420 416 563 486)

RIZIKOVY STAV

Situace, pri které vlivem chybného technického stavu zarizeni, nevhodnou
organizaci prace nebo Spatnou obsluhou zafizeni muze dojit k ohrozeni zdravi a
zivota osob, Skodé na majetku Ci ohrozeni zivotniho prostredi.

SKORONEHODA

Udalost, ktera nastala a pri které mohlo dojit k urazu nebo poskozeni zarizeni
(popripadé k obéma pripadim soucasné), ale pouze ndhodnou shodou
okolnosti k tomuto nasledku nedoslo.
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Povoleni k praci Lovochemie, a.s.

Pro vSechny prace na vyrobnim zafizeni, budovach a pozemcich v majetku
spoleCnosti (tj. opravy, investice, udrzba, kontroly a méreni), mimo vyjimek
uvedenych v TOP-BOZP-006 Povoleni k praci,

se vystavuje pisemné Povoleni k praci (PkP).
Pro PREOL dle SOP02-SM 17 Vydavani ,,Povoleni prace*

PkP je opravnén prijimat pouze povéreny ucastnik povolovaciho rizeni (prijemce)
odpovidajici za dodrzeni obecné a smluvné zavaznych predpist, podminek BOZP a
PO, kvality a rozsahu vykonané prace definované v ramci povolovaciho frizeni.
Odpovida za to, ze nedojde k ohrozeni zdravi a zivota osob vyplyvajicich z jim
provadénych, fizenych a koordinovanych Cinnosti.

Povoleni k praci plati max. 14 kalendarnich dni, pro prace mimo cinnosti s
otevienym ohném a vznikem mechanickych jisker, plati povoleni pouze 7
kalendarnich dni.

V PREOL se Povoleni prace vystavuje kazdy den.
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Povoleni k praci PREOL, a.s.

Pro vsechny prace na vyrobnim zarizeni, budovach a pozemcich
v majetku spole€nosti (tj. opravy, investice, udrzba, kontroly a
meéreni), mimo vyjimek uvedenych v SOP02-SM17 Vydavani
,Povoleni prace®, se vystavuje pisemné Povoleni prace (PP).

PP je opravnén prijimat pouze povéreny ucastnik povolovaciho
fizeni (prijemce) odpovidajici za dodrzeni obecné a smluvné
zavaznych predpisu, podminek BOZP a PO, kvality a rozsahu
vykonané prace definované v ramci povolovaciho fizeni.
Odpovida za to, Zze nedojde k ohrozeni zdravi a zivota osob
vyplyvajicich z jim provadenych, rizenych a koordinovanych
cinnosti.

Povoleni prace plati 1 kalendarni den.
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Prace s otevfenym ohném, jiskrenim

a jinymi zdroji zapaleni

%  Povoleni — Bez otevieného ohné vystavovatel a prijemce
%  Povoleni —S otevienym ohném
vystavovatel a pfijemce + OBOZP a PO, HZSP
O Bezpecny pracovni postup
SloZeni komise - Zastupce vystavovatele a prijemce
- Zastupce OBOZP a PO, HZSP
- Zastupce prilehlého/zvlastniho obvodu

%  Zméni-li se podminky pozarni bezpecnosti v pribéhu price s otevienym ohném, jiskfenim a jinymi zdroji
zapadleni, prace se musi prerusit a v praci lze pokracovat az po novém vyhodnoceni a zajisténi
odpovidajicich pozarné bezpecnostnich opatreni.

Zakaz: Zahajit jakékoli prace bez platného
pisemného Povoleni k praci!
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Zakladni povinnosti pfri pohybu v

arealu

Vstup do prostoru vyrobnich a skladovych objekt(/zarizeni

je povolen pouze zaméstnancum, kteri zde vykonavaji uréenou
(zadanou) pracovni ¢innost, nebo zaméstnancu
kontraktora/najemce, ktery zde ma své pracovisté na zakladé
prislusné obchodni smlouvy (prace na PkP nebo prace na ohlaseni).

VSechny osoby, které se z pracovnich divodu pohybuji v prostoru
vyrobnich objekt(/zarizeni, nebo skladovacich prostord, mimo
sva stala pracovisté, jsou povinny ohlasit kazdy sviij

(i opakovany) prichod i odchod vedoucimu
tohoto objektu nebo jim poverenému
zamestnanci.

Za ohldseni vstupu obchodnich partnert
zhotovitele/ndjemce odpovidad zaméstnanec
zhotovitele/ndjemce, povéreny jejich doprovodem
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Zakladni vybaveni OOPP

Prilba >

Ochr.sluch

Bryle >

Ochrana
dychadel

Bluza,
kalhoty

Rukavice

STRANA 24

Je nutné pouzivat specifické OOPP (osobni
ochranné pracovni prostredky) dle daného
rizika.

Napr.:

- Riziko uniku NH,; — ochrana dychadel napr.
ochrannd maska s prislusnym filtrem

- Riziko potrisnéni kyselinou nebo zasadou
OOPP s kyselinovzdornou upravou

- Riziko hluku — ochrana sluchu

- Riziko prachu — ochrana dychadel napr. respirator

www.lovochemie.cz



Vybaveni zaméstnancli Lovochemie

(0]0] 45

V prostorech, kde je riziko Uniku ¢pavku, musi byt
vSechny zde pohybujici se osoby standardné
vybaveny Unikovym respiratorem nebo maskou
chranici proti u¢inkdm ¢pavku a osobnim
detektorem pritomnosti ¢pavku, pokud tuto
povinnost stanovi pisemné povoleni k praci (tyka se:
staCeni a skladovani ¢pavku, KD5, KD6, UGL, LV,

LAV 1ll, DA, DAM).

Unikova
polomaska

Ochranna
maska
pFislusny filtr Unikovy
respirator
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Vybaveni zaméstnancli PREOL

OOPP

Ochranna maska, prislusny filtr

7% Zameéstnanci PREOL jsou vybaveni celoobliCejovou
maskou 3M 6000 series.
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TOP-BOZP-001 Leseni

Docasné stavebni konstrukce - LeSeni se LESEN/ DOKONCENO
smi pouzivat pouze k ucellim, pro které _ JMOWoRWAGOEN |
bylo navrZzeno a smontovano, predano [T - oo tafm -l o
odborné zpusobilou osobou B R
odpoveédnou za jejich montaz a sareicn ropuay oo e
pfevzeti do uzivani osobou odpovédnou : O '
za jejich uzivani. DR S
ST e AT
O preddani a prevzeti vyhotovi — T
predavajici na zakladé odborné — —— o
prohlidky  zapis  potvrzujici  uplné  DODAVATEL*DOZORDODAVATELE
dOkonéeni d Vybavenl, |e§en|'. PFl NH CIRUS SERVIS, zr.o. Kardl Sroboda Fuckeda
zménéném zpuUsobu uzZivani leSeni, T T a———r o
ktery by mohl mit za nasledek snizeni
statické, funkéni nebo  pracovni
bezpecnosti, se konstrukce leSeni musi
z uvedenych hledisek posoudit a v
pripadé nutnosti v potfebném rozsahu
upravit.
BEZPECNE K UZIVANI
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Vykopoveé a zemni prace

Zakladni pravidla provadéni vykopovych a zemnich praci

% Veskeré vykopové a zemni prace na Uzemi spolecnosti lze provadét pouze na zakladé platného, pfedem vystaveného pisemného (FO7) Povoleni
k vykopu. Povoleni k vykopu je platné, kdyz je podepsano viemi uréenymi zastupci Usekd a schvaleno Zadatelem o vykopové a zemni prace. Bez
platného Povoleni k vykopu nesmi byt vykopové prace zahdjeny.

% Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykopové a zemni prace byly provadény v souladu s poZadavky statni legislativy, zejména NV ¢. 591/2006 Sb.
a zaroven zodpovida za fadné zabezpeceni vykopd.

% Zahdjeni zemnich praci bez Povoleni k vykopu bude posuzovano jako zavazné poruseni smluvniho vztahu. Za ptipadné vzniklé skody je
odpovédny objednatel. To vSak neplati pfi provadéni vykopu ve zvlastnich ptipadech v ptipadé ohroZeni zdravi a Zivotd zaméstnancu, odvraceni
Zivelnych pohrom.

% Pro povolovani se pouZiva jednotny formular PkP (FO1) a Povoleni k vykopu, prekopu a terénnim Upravam, dle (FO7) tohoto TOP.

% V pfipadé provadéni vykopovych praci a pohybu zaméstnanctll ve vykopu, jehoZ hloubka nepfesahuje 1,3 m, neni poZzadovano osobni zajisténi
OOPP, pokud byla pfredem vyhodnocena mozna rizika.

% Vykopové prace ve vykopu hlubsim nez 1,3 m se povazuji za praci pod Urovni terénu a musi pro né byt soucasné vystaveno PkP. Pro praci na
zafizenich umisténych ve vykopu Povoleni k vykopu nenahrazuje PkP. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti
a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykop( zabezpeceny podle stanoveného technologického
postupu i pfi hloubkach mensich, neZ je stanoveno ve vété prvni.

% Kazdy vykop musi byt oznacen tabulkou s témito udaji:

% identifikacni udaje vykopu, zhotovitel vykopu, uZivatel vykopu, ucel vykopu, kontaktni Gdaje na zhotovitele vykopu.

% Pro manipulaci s kabely na Gzemi spoleénosti plati pfislusné CSN, zejména CSN 33 2000-5-52 — ed. 2.

% Pro préci v kolejisti jsou zavazné predpisy v oblasti drah a oddéleni ZD.

] Veskeré vykopové a zemni prace na Uzemi spolecnosti se provadéji ruéné, pokud neni v povoleni stanoveno jinak.

] Pokud se pfi provadéni vykopovych a zemnich praci vyskytne v daném misté predmét, ktery by mohl byt skrytou vybusninou, jsou zaméstnanci
povinni okamzité prerusit svou praci.
Povinnosti Zadatele o vykopové a zemni prace

] Ptfed zahajenim praci zajistit vystaveni (FO7) Povoleni k vykopu. Nedilnou soucdsti Povoleni k vykopu jsou ptilohy s nakresem prostorového
vymezeni zemnich praci nebo trasy vykopu. Nakres musi byt proveden do vyfezu zakladni mapy zavodu ve vhodném méFitku. Zadatel o
provedeni vykopu odpovida za proces povolovani.
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Prace uvnitr zarizeni a pod

urovni terénu

Vystavovani povoleni

Pro prace uvnitf zafizeni a pod Urovni terénu (ddle jen prace) se vystavuje PkP tohoto TOP. V rdmci povolovaciho fizeni je
nutno prihlédnout k zvySenym narokim na zajisténi BOZP, s ohledem na charakter rizik ohroZujicich zdravi a Zivot osob,
provadéjicich tuto pracovni ¢innost. Povoleni se vystavuje nejen na vstup, ale také pfi potfebé nahlédnuti nebo nakroceni do
zafizeni (prulezy, dvirka, konce potrubnich rozvodU, apod.) vsunutim jednotlivych ¢asti téla.

Vystavovatel je ve spoluprdci s pfijemcem povinen stanovit pracovni postup pro bezpecné provedeni prace. Vyzaduje-li
bezpecné provedeni prace dalsi mimoradna opatreni, pfi jejichZ stanoveni si neni vystavovatel/zadavatel zcela jist, je
opravnén k tomu ptizvat ptislusné zastupce odbornych utvar(. Jedna se predevsim o zdstupce utvarl povérenych udrzbou
danych zafizeni, zastupce OBOZP a PO, HZSP apod. Zavazny rozsah pracovniho postupu je uveden v (FO6) tohoto TOP.
Prijemce povoleni k praci fidi a zajistuje celkovy dozor a zabezpedeni. V pripadé mimoradné situace musi byt pripraven
zorganizovat a provést zachrannou akci s vyprosténim osob ze zatizeni a nasledné zabezpecit poskytnuti prvni pomoci. K
provedeni zachranné akce musi mit jeji Ucastnici k dispozici vhodné osobni ochranné prostiedky, ptipadné dalsi potrebné
vybaveni.

Specifikace dalSich podminek

Pro kazdy vstup a praci v zafizeni musi byt vytvorena pracovni skupina nejméné tfi vyskolenych osob s odpovidajici kvalifikaci
pro provadéni prace (1 osoba provadi praci + 1 osoba provadi zajisténi + 1 osoba provadi dozor). Pti nutnosti prace vice osob
uvnitf zafizeni musi Ucastnici povolovaciho fizeni stanovit pfiméreny pocet dalSich osob k provadéni dozoru, organizaci a
zabezpeceni vyprostovacich praci.

Osoba/y provadéjici praci musi byt trvale pod dozorem stanovenych osob. K tomuto Gcelu musi byt zajistény prostredky k
zajisténi jeho/jejich bezpecnosti a prostiedky k snadnému vyprosténi (napf. bezpecnostni postroj se zavésem v tylu
umoziujici pouziti izolacniho dychaciho pfistroje s pfislusSnymi doplriky apod.).

Osoby provadéjici zajisténi a dozor musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky ve stejném rozsahu jako osoba/y
pracujici v zatizeni. Kazdy z ¢lenl pracovni skupiny pred zapocetim prace stvrzuje svym podpisem ve formuldfi uvedeném

v (P06), Ze byl fadné seznamen se stanovenym pracovnim postupem.
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Elektrozarizeni, obsluha

Pravidla pro zamestnance skolené

Zakon €. 250/2021 Sbh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zarizenich a o zméné souvisejicich zakon(

Na elektrickém zarizeni vykonavej Cinnost pouze v rozsahu skoleni.
Nepracuj na zivych ¢astech elektrického zarizeni, ani se jich nedotyke;.
Nezasahuj do elektrického zafizeni, hrozi moznost Urazu, pozaru, vybuchu.

Pred premisténim spotrebice pripojeného pohyblivym privodem tento spotrebi¢ bezpecné odpoj
vytazenim vidlice ze zasuvky. (Neplati pro spotrebice, které jsou k tomu ucelu zvlast konstruovany a
uzplsobeny napf. elektrické ruéni naradi apod.)

Dodrzuj navody, instrukce a mistni provozni predpisy k provozovani elektrickych zarizeni.
PFi zjiSténi zavady elektrického zafizeni zavadu ohlas.
Dodrzuj zakaz ¢innosti v ochrannych pasmech elektrického vedeni, popr. v jejich blizkosti.

Nepfiblizuj se k pretrzenym vodi¢lim elektrického vedeni (ani spadlym na zem) a nedotykej se jich.
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TOP-BOZP-003

P02-SM 17
TRAUMATOLOGICKY PLAN

Traumatologicky plan

% Zakladni postupy poskytovani prvni pomoci

% Poskytovani prvni pomoci pfi konkrétnich poranénich
% Prvni pomoc pfi expozici chemickymi latkami

% Nebezpelné chemické latky v objektu APC:

Cpavek (Amoniak), Kyselina dusiénd, Methanol, Methanoladt sodny 30%,
Hexan, Kyselina sirova koncentrovana technicka.

% Bezvédomi

% Uraz elektrickym proudem
% Popaleniny

7% Krvaceni

% Sok

% Otrava

% Poranéni kosti — zlomeniny
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NCHLaS

NEBEZPECNE CHEMICKE LATKY A SMESI
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Nebezpecné chemickeé latky

Cpavek/amoniak

Chemicka znacka: NH,

bezbarvy, vysoce rozpustny, extrémneé drazdici alkalicky plyn, nékolikrat
lehci nez vzduch - drazdi spojivky, ale vzacné i rohovku.

Potrisnéni kuze vyvold nejdriv zmrazeni kuze a po chvili poleptani,
puchyre a defekty podobné jako u popalenin.

Ucinek:
% dusive drazdivy

% prudce leptavy ucinek na organické tkané, hydroskopicky — navazuje
na sebe vzdusnou vlhkost se kterou tvori bilou mihu,

zkapalnény ¢pavek zpusobuje tézké popaleniny organické tkané.
Hoflavy a ve smeési se vzduchem vybusny
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Zasady prvni pomoci

Pfiznaky:

drazdivy kasel, bolesti hlavy, paleni v Ustech a nose, na plicich a v oCich, dychaci potize, zavraté,
zvraceni, nevolnost, popfr. kfeCe, bezvédomi, zastava dechu, po velké expozici trva hluboké
bezvédomi, tézké kreCe, zornice jsou zuzené, dychani a srdecni cinnost mohou byt
nepravidelné, pri expozici nad 980 ppm mozny otok plic a zastava srdce.

Obecné:
pri nebezpedi ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.
Pfi nadychani:
prenést na Cerstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit,
v pripadé, Ze postizeny nedycha, neprovadét umeélé dychani, pouze masaz srdce,
vzdy privolat |ékare!
PFi potfisnéni kliZze a zasaZeni oci:
oCi vyplachovat nejméné 10-15 minut vodou, rozevfit vicka treba i slabym nasilim, pfi vyplachu

pohybovat o¢ima ze strany na stranu a vymyvani zahajit od kofene nosu smérem ven, k(zi
rychle zbavit roztoku, omyt teplou vodou a mydlem a oplachnout velkym mnozstvim vody.
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Nebezpecné chemickeé latky

Oxid uhelnaty

Chemicka znacka: CO

Horlavy, bezbarvy plyn bez chuti a zapachu. Nerozpustny ve vodé.
Lehci nez vzduch, se kterym tvori vybusnou smes.

Ucinek:

% Toxicky

% \lytesnuje kyslik z hemoglobinu

% Poskozuje nervovy systém

Ve smési se vzduchem vybusny
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Prvni pomoc

Pfiznaky:
bolesti hlavy, poruchy srdec¢niho rytmu, nevolnost, zavraté, slabost, zvraceni,
zrychleni srdce a dychani, kolaps, krece, selhani krevniho obéhu, zastava dechu.

Obecné:
pri nebezpedi ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

P¥i nadychani:
prenést na Cerstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit, zajistit neprochladnuti,
v pripadé, ze postizeny nedycha, provedeme masaz srdce,
vzdy privolat |ékare!
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Nebezpecné chemickeé latky

Nitrozni plyny

Chemicka znacka: NOx (smés NO a NO,)
Rezavé-hnédy, pachnouci plyn, dobre rozpustny ve vodé.
Ve smeési se cpavkem a vodikem tvori vybusnou smés.

Ucinek:

% Drazdivy

% Zmeny v krevnim obéhu

% Utlum nervové soustavy

% Zpusobuje zanéty dychacich cest od lehkych forem az po edém plic.
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Prvni pomoc

Priznaky:
drazdivy kasel, edém plic, resp. jiné poskozeni plic, cyandza, Sok postizeného,
krece, zastava dychani.

Otrava je nebezpecna tim, ze se projevi az po
nékolika hodinach po nadychani.

Obecné:
pri nebezpedi ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

Pfi nadychani:
prenést na cerstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit, v pripadé, ze
postizeny nedycha, provedeme masaz srdce,

vzdy privolat |ékare!
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Nebezpecné chemickeé latky

Hexan

Chemicka znacka: C.H,,

Bezbarva hoflava kapalina, lll. tfidy hoflavosti, pH neutralni. Izomery hexanu
jsou prevazné nereaktivni, a jsou Casto pouzivany jako inertni rozpoustédlo v
organickych reakcich, protoze jsou velmi nepolarni. Jsou také soucasti benzinu
a lepidla pouzivana pro obuv, kozené vyrobky a stresni krytiny. Pouziva k
extrakci oleje a maziva z vody a pldy.

Toxicita hexanu je relativné nizka, i kdyz se jedna o mirné anestetikum.
Vdechnuti vysokych koncentraci zplsobuje nejprve mirnou euforii, nasledné
ospalost s bolesti hlavy a nevolnost.

Pri delSi expozici mGze mit vliv na reprodukci.
Ve smeési se vzduchem vybusny
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Prvni pomoc

Pfiznaky:
drazdivy kasel, edém plic, resp. jiné poskozeni plic, cyandza, Sok postizeného,
krecCe, zastava dychani.

Otrava je nebezpecna tim, ze se projevi az po
nékolika hodinach po nadychani.

Obecné:
pri nebezpedi ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

P¥i nadychani:
prenést na Cerstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit, zabrante prochladnuti
v pripadé, ze postizeny nedychd, provedeme masaz srdce,

vzdy privolat Iékare!
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Nebezpecné chemickeé latky

Methanol
Chemicka znacka: CH,OH

Methanol je vysoce horlava kapalina | tfidy nebezpecnosti.
Bezbarva, bez zapachu.

Toxicky pfi vdechovani, styku s kuzi a pri poziti.

Nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinku pfi
vdechovani, styku s kuzi a pri poziti.

Ve smési se vzduchem vybusny
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Prvni pomoc

Vseobecné pokyny

Osetrujicimu |ékari predlozte
bezpecnostni list.
Nejdllezitéjsi akutni a opoidéné

Ve

i
symptomy a ucinky

% Methanol mlZe po poiziti zpUsobit
smrt nebo oslepnuti.

% Poziti mUze vést k nasledklim jako:

nevolnost, bolesti hlavy, zvraceni,
gastrointestinalni poruchy, zavrat,
slabost, zmatenost,ospalost,
bezvédomi, mlzZe vyvolat krece.
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Pfi vdechnuti

Pri nadychani dopravte postizeného na Cerstvy
vzduch. Pokud postizeny nedycha, provadéjte
umeélé dychani. Konzultujte s |ékafem.

PFi styku s kuzi

Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
Postizeného ihned dopravte do nemocnice.
Pfi styku s o¢ima

Nejméné 15 minut peclivé vyplachujte velkym
mnozstvim vody a konzultujte s |ékarem.

Pfi poziti

VYVOLEIJTE zvraceni.

Vypit 30-40 ml ethylalkoholu (napf. jednu
sklenici 40% alkoholického napoje) —
antidotum.

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic
usty.

Vyplachnéte usta vodou.

V kazdém pripadé konzultujte s lékarem.
www.lovochemie.cz



PO

POZARNI OCHRANA
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Vyznam, organizace a zajisténi PO,

dokumentace PO

Pozarni ochrana

% zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
ve znéni pozdéjsich predpisu

% vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

% vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., o svarecskych
pracich

% vyhldska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb,
v platném znéni (vyhldska ¢. 268/2011 Sb.)
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Zaclenéni do kategorie pozarniho

nebezpeci

Cinnost s vysokym pozarnim nebezpeéim (VPN)
¢innosti dle §4 odstavce 3, pismeno a) a b) zdkona o pozarni ochrané

(skladovani plynl a kapalin, staceci a erpaci zafizeni)

Cinnost se zvy$enym pozarnim nebezpeéim (ZPN)

¢innosti dle §4 odstavce 2, pismeno a), b), c), d), h), j) zakona o pozarni
ochrané

Cinnost bez zvy$eného pozarniho nebezpeéi (BZPN)

¢innosti dle §4 odstavce 4) zdkona o pozZarni ochrané, které nejsou
uvedené v odstavcich 2 a 3
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Dokumentace PO

% Pozarni poplachova smérnice — povinnosti v pfipadé vzniku pozaru (dllezita
telefonni Cisla)

% Pozarni rad

% Pozarni evakuacni plan

% Rad ohlasovny pozaru

- dokumentace o zaclenéni do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpeCim nebo s
vysokym pozarnim nebezpecim,

- posouzeni pozarniho nebezpeci,

- stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany,

- dokumentace zdolavani pozaru,

- tematicky plan a ¢asovy rozvrh Skoleni zaméstnancl a odborné pfipravy preventivnich pozarnich
hlidek a preventistl pozarni ochrany,

- dokumentace o provedeném Skoleni zaméstnancl a odborné pfipravé preventivnich pozarnich
hlidek a preventistl pozarni ochrany,

- pozarni kniha,

- dokumentace o €innosti a akceschopnosti jednotky pozarni ochrany, pozarni hlidky.
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Povinnosti

SM-PO-001 Zakladni predpis PO (LCH)
SM 18 Smérnice PO (PREOL)

Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim pozaru:

O provést nutna opatieni pro zachranu ohrozenych osob,

QU uhasit pozar, jestlize je to moZné, nebo provést nutna opatreni k zamezeni jeho Sireni,
Q ohlasit neodkladné na uréeném misté zjistény pozar nebo zabezpecdit jeho ohlaseni,

O poskytnout osobni pomoc jednotce pozarni ochrany na vyzvu velitele zasahu.

Kazdy je povinen na vyzvu velitele zasahu poskytnout dopravni prostredky, zdroje vody, spojova
zarizeni a jiné véci potrebné ke zdolani pozaru.

Fyzickd osoba neni povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliZze ji vtom brani dllezita
okolnost nebo jestlize by tim vystavila vaznému ohrozeni sebe nebo osoby blizké.
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Pozarni poplachové smeérnice

LOV& CHEMEE PREZL

POZARNiI POPLACHOVE SMERNICE

HlaSeni: pofaru, vybuchu, Gniku latky, nehody, trazu

7 [
Hlaseni se provddi: 1. telefonem Pevn a I n a v Lc H
“}- 2. tiacitkem EPS Y
Pfi telefonickém ohldseni uved: * co sestalo

» misto (£zlo nebo ndzev objektu) .
» Cislo telefonu (ze kterého je voléno

« jméno a pFijmeni (své jméno)
Poiar
Vybuch
Unik latky | wes | Hasitsky zéchranny sbor podniku E 150 ,
Dopraunt (HZSP Lovochemie) §+420 416 561 500 // 1 50 H ZS P
Kakdy je povinen:

poskytnout piimé&fenou osobni a vécnou pomoc pii zdoldvani peZard, Zivelnych pohrom a jinych mimoFadnych
udalosti, nevystavi-li tim vdinému nebezpeé| nebo ohroleni sebe nebo osoby blizké &

= wyhldsit poplach na pracoviéti volanim , HOR(" ,

« provést opatfeni pro zéchranu osob, provést nutnd opatfeni k zamezeni Sifeni poZaru, ohlasit ihned zjiStény / rvn I pO m oc
poiér, vwbuch, havarii nebo nik plynu podle tohoto schématu

. i

Vedoucl zaméstnanec (velitel poidrni preventivni hifdky) je povinen:
= uréit postup pro zdolani poZdru a pro pfipadnou evakuaci osob, materialu a dokumentace

* po piijezdu sboru i velitele zisahu o souttasné situaci a pfipadném nebezpedi = e
*  dbt pokynil velitele zdsahu. // .
=

PRIVOLANI LEKARSKE PRVNI POMOCI n

Pii telefonickém hldeni uved: * cosestalo
= misto islo nebo ndzev objektu)
» poiet zranénych

[ =
i +420 416 561 550

Po ohlageni Grazu neprodiend svého nadfizeného
Pozn; PH akutnl nevoinasti die uvden fe mofné valot £ mabilniho telefonu & 155 225, Ndsledng informovat podaikowy dispedink o plivoland 225.

o V' d
INFORMACE A HLASEN{ PORUCH % Mobllnl telefon
| Informace, porucha I wesp | Podnikovy dispefink +4107§:us:1 -

Platnost od: prosinec 2023 Schwdlil: Ing T. Tesofik y
Zpracoval: Mgr. Pavel Faltys - 020 2-070-149/2016 Clen pledstavenstva / x xx

SM-PO-001(P02) Pakieni poplachove smarnice
Revize: 1. 12,2023
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Prenosné hasici pristroje

Jak hasi hasici pristroje Oxid

dle hasiciho média Voda Péna uhlicity Prasek Plyn
(snih)

Horlavé kapaliny nevhodné dobre dobre

Elektrické napéti do 1000V nesmi nesmi dobre

Papir dobre dobre omezené dobre nevhodné

Prach, sypké latky nevhodné nevhodné nevhodné

Pocitace, elektronika nesmi nesmi dobre nevhodné dobre

Obsluha hasiciho pfistroje/kroky

Nékdy je vyhodnéjsi pouZit spiSe jemnéjsi techniky neZ hasici pfistroj (napf. u poZaru v raném stadiu) — zamezit
pristupu vzduchu a mensi pozar v zarodku uhasit improvizovanymi prostredky: napr. udusit botou, pokryvkami
nebo jinymi silnéjSimi textiliemi bez umélych vldken nebo vodou (pozor v3ak na elektrické pfristroje, i zafizeni

napojené do elektfiny.)
STRANA
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Pozary pevnych latek
organického plvodu,
jejichZ hoteni je
doprovazeno zhnutim,
jako napf. dfevo, papir,
slama, uhli, guma, textil
apod.

STRANA 50

Pozary kapalin nebo
latek pfechazejicich
do kapalného stavu,
jako nap¥. benzin,
olej, barvy, alkohol,
vosk apod.

Pozary plynt, jako
napf. propan,
metan, vodik,
zemni plyn,
svitiplyn,
acetylen.

Pozary kovt, jako
napf. hoicik, hlinik,
draslik, sodik,
lithium.

Pozary jedlych olejii a
tukt (rostlinné nebo
Zivocisné oleje a tuky)
ve fritézach a jinych
kuchyriskych
zarizenich.

www.lovochemie.cz
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Prenosné hasici pristroje

HASICI PRISTROJ

Stitek hasiciho pFistroje (p¥iklad)

T s . : hasiva a jmenovité mnozstvi napiné
1. vytahni zajidtovac! kolik ventiiu typ ! P

hasici schopnost

l@ 2. proudnici hasiciho pfistroje nasméruj
na poZar a stla¢ paku ventilu
navod k pouziti

tfida pozaru

udaje tykajici se vSech omezeni

Mozno pouZit k haseni poZaru pod napétim do 1000 V
z minimaini vzdalenosti jednoho metru,

do 110 kV z minimalni vzdalenosti tfi metri !

Nevystavovat teploté vys$si nez 60°C.

nebo nebezpedi pti pouzivani

Po kaZdém pouZiti znovu naplnit |
Kontrola minimalné jednou rofné, jedenkrat za 5 let Gdr#ba (periodicka zkoudka)
dle § 9. vyhl. MV &R & 246/2001 Sb.
Pfi pinéni a apravé pouzit pouze schvalené hasivo a nahredni dily od vyrobee
Hasivo: 2 kg GO, dle CSN EN 25 923 1997

pokyny k plnéni, pravidelné kontroly,

mezni hodnoty - teplo, riziko zamrzani atd.

Typ:

Rozsah funkénich tepiet: -20°C az +60°C

Certifikat €. dle EN 3

Certifikar &, dle ES 97/23 ( E OOXX

Vyrobce, adresa, telefon, logo, ... ¢ néazev a adresa vyrobce
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Prevence zavaznych havarii

Zakon €. 224/2015 Sb.

Mezi vyrabéné a skladované nebezpecné latky patfri:
% LOVOCHEMIE - SKUPINA B

%  Amoniak (Cpavek) — zkapalnény plyn, toxicky, vybusny

%  Dusi¢nan amonny — kapalina, horlava

%  Dusicnan manganaty — kapalina, oxidujici

%  Katalyzator ESM 480 — pevna latka, toxicka

%  Kyselina monochloroctova — krystalicka, toxicka

%  Oxid uhelnaty — plyn, vybusny, toxicky

%  NOx— plyn, toxicky, vybusny, horlavy

(SM-PZH-002 Vnitini havarijni plan, SM-PZH-001 Povodinovy plan)

7% PREOL - SKUPINA A

%  Methanol — kapalina, toxickd, vysoce horlava
%  Hexan — kapalina, vysoce hoflava, zdravi Skodliva
%  Roztok methanolatu sodného — kapalina, toxicka, vysoce hoflava

% Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. - BEZ ZARAZENI (sirouhlik (CS,) -
kapalina, toxickd, vysoce hoflava)
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Zona havarijniho planovani v

okoli arealu

DRSSPSR (S 4 s

Zo6na havarijniho planovani - areal priimyslové chemie Lovosice

i
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wws Hranice arealu priimyslové chemie Lovosice
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D ZHP - aredl priimyslové chemie Lovosice _'
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STRANA 54

Systém vystrahy a varovani

Kazdou stredu ve 12:00 hod.
ZKOUSKA - nepferusovany ton sirén v
arealu po dobu 140 sekund.

VSEOBECNA VYSTRAHA
-kolisavy ton sirény po dobu 140
sekund, zpravidla 3x opakovany v
cca tfiminutovych intervalech.

VIS — vystrazny informacni systém

www.lovochemie.cz



POKYNY - PRI UNIKU CPAVKU

POKUD USLYSITE KOLISAVY TON SIRENY (140 S) PROVEDTE EVAKUACI Z OBLASTI ZONY
HAVARIJNIHO PLANOVANI (MINIMALNE 2 KM).

EVAKUACE POMOCI VOZIDEL — OPUSTTE ZONU HAVARIJNIHO PLANOVANI SMER
LOVOSICE.

EVAKUACE PRO PESIi — VYHLEDEJTE UZAVIRATELNOU MiISTNOST- DALE POSTUPUJTE
PODLE POKYNU OSTRAHY. | — T 7 7T

/
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TOP (Technicko organizaéni postupy),

SM (Smeérnice), SOP (Standardni
operacni postup)

Lovochemie:
7%  SM-BOZP-002 Bezpecnostni pravidla pro zaméstnance jinych organizaci (kontraktory)
%  TOP-BOZP-001 Zakladni predpis BOZP
%  TOP-BOZP-006 Povoleni k praci
%  SM-PO-001 Zakladni predpis PO
%  TOP-BOZP-005 Prace ve vyskach
PREOL:
%  SM 17 Organizace BOZP p¥ri praci v PREOLu
%  SM 18 Smérnice PO
7%  SOP03-SM 17 Bezpecnostni pravidla pro kontraktory
% SOP02-SM 17 Vydavani ,Povoleni prace”
Lovochemie+PREOL:
%  SM-PZH-002 Vnitrni havarijni plan
%  SM-PZH-001 Povodrniovy plan
%  TOP-BOZP-001 LeSeni
%  TOP-BOZP-007 Mimoradné udalosti
%  TOP-EXP-001 Dopravni fad podniku
%  RAD-LVCH-006 Propustkovy rad
% CZZ- SM-BOZP-001_PI-03 Zakladni pozadavky BOZP, PO a ZP pro realizaci zarazkovych praci pfi CZZ
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Doklad o skoleni - priklad

LOVO CHEMIE PREGL LOV&CHEMIE PRE%L
DOKLAD O SKOLENI e
. VSTUPNI - OPAKOVACI
e AN NOVAK SKOLENI

Datum narozeni 0 1 . O 1 ) 1980 DATUM SKOLENI PODPIS

Dodavatelspoleénost

AGROFERT | | |
Subdodavatel/spolecnost
LOVOCHEMIE ZARAZKY LOV®CHEME PRE%L ZAKLADNI BEZPECNOSTNI PRAVIDLA
PRO KONTRAKTORY SPOLECNOSTI
T +420 416 561 500 U +420 736 507 221 DATUM SKOLENI PODPIS PREVENTIVNI POZARNI HLIDKY LOVOCHEMIE, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s.
A POZARNI DOHLED T ——— o

150 [ 155 Dispeter2403 e
' DATUM SKOLENI PODPIS ST T
@ @ ® 0 Q @ E——— _J | Tuto kartien o matné mit vidy  sebe. ma yrv i presiei. |

POVOLENI K PRACI

DATUM SKOLENI PODPIS
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Karticka, doklad o skoleni

Po absolvovani vstupniho/opakovaciho Skoleni (platnost 12 mésict) obdrzi
kazdy zameéstnanec kontraktora karticku — doklad o Skoleni (karticka o
Skoleni ma vyuziti 3 roky pri opakovaném skoleni). Pri vstupnim skoleni
nebo ztraté karticky o Skoleni bude po dohodé s oddélenim BOZP a PO
karticka ponechana na hlavni brané LCH. V karticce o skoleni se doplni
aktualni datum a do kolonky Skoleni se podepise Skolitel (zaméstnavatel
kontraktora). Doplnénou a podepsanou karticku o Skoleni preda
zameéstnanci.

Proskoleny zaméstnanec je povinen na vyzadani vzdy predlozit karticku -
doklad o skoleni ke kontrole. Pokud tento doklad nebude mit u sebe, bude
mu zastavena prace do doby predlozeni karticky - dokladu o Skoleni.
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Konec prezentace

LOV% CHEMEE PRE7AL

% D&kuji

7% Kontakt: skoleni@lovochemie.cz
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